
Dimensions

De 8x80 mm jusqu’à 

10x500 mm

> Qualité excellente 

> Technique innovatrice 

> Made in AUSTRIA

RAPID® Komprex
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Crans de fraisage
sous tête

Alésoir

Filetage Hi - Lo

Pointe à effet de 
compression

Différentes formes 
de tête
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Avance  technologique, flexibilité en fabrication, em-
ballage individuel et livraison rapide  sont des valeurs  
que schmid schrauben assume 

Parallèlement à ses marques de distribution RAPID® et  
StarDrive GPR®, ainsi que d’autres gammes de pro-
duits, schmid schrauben  développe et produit des vis 
spéciales avec des longueurs allant jusqu’à 1 500 mm.

Détail

RAPID® Komprex

la classe en masse 
Peu importe la vis de schmid schrauben que vous 
choisissez. Vous ferez confiance à un fabricant à 
valeur ajoutée. Schmid schrauben fabrique selon  
les Agréments Techniques Européens (ETA). Il est 
certifié ISO 14001.
 

info

Trempe spéciale, traitement  lubrifiant

schmid schrauben, avec  ses 170 années d’expérience en 

Autriche  est considéré en Europe parmi les leaders 

technologiques en matière de fabrication de vis et de leurs 

techniques de fixation

la qualité relie
Notre performance technologique renforce nos 
relations. Notre excellente gamme de produits ainsi 
que le service personnalisé de schmid schrauben  
vous permettra de fidéliser votre clientèle

Crans de fraisage 

Crans sous tête pour un 
enfoncement optimal :
> Facile
> Assure une protection et 
   finition soignée 	
> Idéal pour l´assemblage
   par ferrures

Alésoir

Réduction de la résistance et 
l´effort au vissage. Augmente 
considérablement la rapidité 
de vissage.

Filetage

Selon des standards technolo-
giques de pointe :
> Filetage HiLo, Vissage 
   sans contrainte et rapide.                                                                                                                                       
   Coefficient de résistance de la 
   Tête et Arrachement supérieurs.
> Double filetage, réduit le temps 
   de vissage 

Pointe

Pointe à effet de 
compression brevetée:
> Prise plus rapide et diminution
   du couple de vissage
> Réduit l’éclatement du bois 
> Sans pré perçage 	

Forme de tête 
alternative

La tête à rondelle intégrée 
économise l’utilisation séparée :
> Temps de montage réduit
> Coefficient de résistance de 
   la tête hautement supérieur 
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