Datasheet

PCAB - GESCHOORDE KEPERVOET

TOEPASSINGEN

Strong-Tie

De kepervoet PCAB is x %
speciaal ontworpen voor ‘ C€ N
houtskeletbouw en verdeelt '
de door de kapconstructie
uitgeoefende drukkrachten in * X
het verticale en horizontale
vlak. De kepervoet moet
geplaatst worden op het
snijpunt tussen bintwerk,
muur en keper.
NL-DoP-e07-0317
ETA-07/0317

KENMERKEN

. Verzinkt staal S250GD + Z275 overeenkomstig NF
EN 10346.
. Dikte 2 mm.

Ondergrond

. Drager : massief hout, composiethout.
. Gedragen bouwdeel : composiethout.

Toepassingsgebieden

. Kepers.
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TECHNISCHE GEGEVENS

Afmeting en karakteristieke waarden

Afmetingen [mm] Bevestigingen Karakteristiekd
Muurplaat Dwarsbalk Keper waarden -
Referentie ) Hputsterkteklasge
A B D E |Dik
c e Aantal Type Aantal Type Aantal Type C24
[F4] [kN]
PCAB46/2( 47 | 385 70 | 110 | 150 | 2 4 CNA4.0x35 12 CNA4.0x35 10 CNA4.0x35 17.7

De nagels in de keper kunnen worden vervangen door een bout @16x80.
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HD GALLERY

Pied de chevron

arc-bouté PCAB
Bevestiging op Bevestiging op Bevestiging op
dwarsbalken dwarsbalken vloeren
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PLAATSING

Bevestiging op Bevestiging op Bevestiging op
dwarsbalken dwarsbalken vloeren
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