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Uw vloer
Onze passie



Liefde voor hout
De missie van FAXE is alle houten vloeren 
een lang en mooi leven te bezorgen, waar 
leeftijd van uw houten vloer gecombi-
neerd wordt met het juiste onderhoud om 
een persoonlijke patine te bezorgen.

Hout is een product dat zowel functioneel 
als mooi is. Het komt vaak voor in onze wo-
ning als meubel, vloer en bouwmatriaal.
 
Wij bezorgen uw hout, de juiste kleur en 
benadrukken de individuele schoonheid 
en het karakter.

Hout als vloer is mooi en geeft het huis 
een comfortabel en warm gevoel om in te 
wonen. 
Met het juiste onderhoud en de nodige 
zorg blijft de levensduur van uw vloer 
eindeloos. We stellen hem dagelijks op 
de proef aan allerlei vuil en slijtage.  Uw 
houten vloer is hoe dan ook het meest in 
het oog springende onderdeel van uw 
woning.
 
Hout is het werk van de natuur en met 
FAXE bent u verzekerd van een product 
dat voldoet aan alle eisen in verband met 
milieu, zowel in productie als in gebruik.

Uw houten 
vloer is uw 
grootste 
meubel.
-Draag er 
zorg voor !



Door passie komt 
kwaliteit. 
Dat is ons streefdoel.

Zeep  PAGINA 6

Olie  PAGINA 8

Loog  PAGINA 10

Outdoor & Lak   PAGINA 12

Andere producten  PAGINA 14

Passie voor kwaliteit
In 1926 bedacht meesterschilder Karl Faxe een loog, dat 
slechts door één enkele behandeling aan hout een wen-
selijk witgekalkte afwerking geeft, wat voordien een reeks 
behandelingen nodig had zoals zeep, zand, kalk,…enz. 

Karl Faxe’s loog wordt het begin van ons bedrijf, dat sinds-
dien een standaard voor kwaliteitsproducten levert voor 
een gemakkelijke verzorging en behandeling van hout.
 
Sinds kort, is FAXE een onderdeel van Esbjerg Paints, dat al 
geruime tijd fabrikant is van hoogwaardige kwaliteitspro-
ducten, rijk aan tradities en kennis sinds 1889. Esbjerg Paints 
heeft een ruime kennis in het behandelen van metaal, hout 
en beton.

Door onze samenwerking en onze passie voor kwaliteit  heb-
ben we de volledige productie en productieontwikkeling 
onder controle.
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eco-INSTITUT-Label 
Test criteria: Timber flooring, laminate, panels 
(status: September 2010) 
 

 

 
A  Products 
 Timber floorings, laminate and panels with surface coatings based on synthetic raw materials 
 Timber floorings, laminate and panel materials based on sustainable raw materials can be 

awarded with the natureplus mark of quality (www.natureplus.de)  
The eco-INSTITUT is notified body for natureplus e.V. organisation. 

 
 
B  Basic requirements 
▪ Full declaration of the materials 
▪ Minimisation requirements for substances with dangerous properties according to dangerous 

substances regulations. 
▪ Compliance with threshold values for dangerous substances (refer to D laboratory 

examinations) 
Forbidden substances acc. to Regulation (EC) No. 1272/2008, Hazardous Substances Ordinance, TRGS, national laws (D, A, NL) 
POP (Persistent Organic Pollutants) 
Substances according to MAK list lll1 and III2 
Substances according to Regulation (EC) No. 1272/2008 Category Carc. 1A and 1B, Muta. 1A and 1B, Repr. 1A and 1B 
Substances according to TRGS 905 K1 and K2, M1 and M2, R1 and R2 
Substances according to IARC groups 1 and 2a 
Substances with hazard symbols N in liquid products apart from aliphatics 
Substances with hazard symbol N whose classification is not based on the R rating combination R 51/R 53 
Substances with hazard symbol N whose classification is based on the R rating combination R 51/R 53: > 1 % 
Substances with hazard symbol T+ 
Substances with hazard symbol T: > 0,1 % 
Substances with the following R ratings: R 26, R 27, R 28, R 45, R 46, R 48, R 49  
Substances with the following R ratings > 0,1 %: R 23, R 24, R 25, R 60, R 61, R 62, R 63, R 65 
Substances with rating combinations in which one of the above-named R-ratings occurs 
Substances with WGK 3 (German water hazard class 3) 
According to CITI or OECD persistent accumulating (log Pow > 3) substances with LC50  10 mg/l 
Arsenic, lead, cadmium, mercury and compounds 
Organic compounds of tin 
Antimony trioxide 
Barium compounds apart from barium sulphate 
Pyrethroide 
CFC’s 
Organophosphates 
Phthalatic acid esters (apart from PET) 
Organic halogenated compounds 

 
 
C Special requirements 
▪ Tropical timber may only be used if it is FSC certified (proof: Guideline of the certificate). 
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Zelfs met de beste producten is het mogelijk een slecht eindresultaat te verkrijgen.  
Daarom is het nodig de producten op de juiste manier te gebruiken, dit volgens de regels 
van de kunst.

 Bij FAXE voelen wij ons genoodzaakt u te begeleiden naar het beste resultaat en dit naar uw smaak.

In het schema hieronder proberen wij u een simpele maar degelijke uitleg te geven. Zodat we in enkele stappen het ge-
wenste resultaat kunnen bekomen.
Aan u de keuze van houtsoort en het uitzicht, ons schema doet de rest!
Belangrijk is wel te weten dat hout een levend materiaal is en kan afwijken van kleur, zelfs met eenzelfde houtsoort kan een 
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Een luchtige, naturelle look.
FAXE Vloerzeep is een milde zeep die geschikt is voor het onder-

houd van geoliede en/of met zeep behandelde vloeren. In Scandi-

navië, wordt enkel FAXE Vloerzeep gebruikt voor het behandelen 

van onbehandeld of loog behandeld hout in beschermende 

monumentale woningen. FAXE Vloerzeep bevat licht gekleurde, 

vegetale vetten en is vrij van conservatiemiddelen en solventen. 

FAXE Vloerzeep heeft een matte afwerking.

FAXE Vloerzeep Spray is een gebruiksklaar gemaakte mengeling  

voor onderhoud van vloeren, meubels en deuren, enz. 

FAXE Vloerzeep Spray reinigt en beschermt het oppervlak en kan 

heropgevuld worden met water en zeep.  

FAXE Oliezeep is speciaal ontwikkeld voor het onderhoud van 

geoliede houten en kurken vloeren waar een lichte glans en ople-

ving van de kleur gewenst is.  FAXE Oliezeep bevat vegetale oliën 

en is vrij van conservatiemiddelen en solventen. FAXE Oliezeep 

bezorgt een zijdematte glans aan het oppervlak. 

FAXE Vloerzeep

FAXE Oliezeep

VARIANTEN:
FAXE Vloerzeep Naturel
FAXE Vloerzeep Wit
FAXE Vloerzeep Spray Naturel
FAXE Vloerzeep Spray Wit

VERPAKKING:
1.0 L, 2.5 L, 5.0 L
750 ml Spray

VARIANTEN:
FAXE Oliezeep Naturel
FAXE Oliezeep Wit

VERPAKKING:
FAXE Oliezeep 1 L, 2,5 L, 5L

CERTIFICATEN:

53160-1 53160-2 EN 71-3
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FAXE Actieve Verzorging is een reinigend en solventvrij onder-

houdsproduct voor alle geoliede oppervlakken. Het verbetert aan-

zienlijk kleur en glans. Het is tevens geschikt voor het onderhoud 

van natuursteen, linoleum, kurk en houten vloeren. 

FAXE Actieve Verzorging droogt op tot een zijdeglanzend, gemak-

kelijk te onderhouden en beschermende filmlaag. 

FAXE Actieve Verzorging bevat een milde, verzorgende wax. 

FAXE Intensief Reiniger is een milieuvriendelijk reinigingsproduct 

voor het reinigen van alle types hout en oppervlakken. FAXE 

Intensief Reiniger verwijdert vetten, vuil en zeepresten van  on-

derhoudsproducten. FAXE Intensief Reiniger is een dieptereiniging 

maar dient terug te worden behandeld met FAXE Onderhoudsolie 

of FAXE Oilotion. 

FAXE Lakreiniger is een reinigingsproduct voor gelakte vloeren. 

Het verwijdert vuil en resten van onderhoudsproducten. 

FAXE Actieve Verzorging

FAXE Intensiefreiniger

VARIANTEN:
FAXE Actieve Verzorging Naturel
FAXE Actieve Verzorging Wit

VERPAKKING:
1 L, 2,5 L., 5 L.

VARIANTEN:
FAXE Intensief Reiniger
FAXE GOlak Reiniger

VERPAKKING:
1 L, 2,5 L.

CERTIFICATEN:

53160-1 53160-2 EN 71-3
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FAXE Prestige Olie wordt gebruikt op onbehandelde en geloogde 

houten vloeren. FAXE Prestige Olie maakt het hout vuilafstotend 

en slijtvast. FAXE Prestige Olie bevat een hoog aantal geraffineer-

de, plantaardige oliën. Het wordt vooral machinaal aangebracht, 

maar kan ook manueel aangebracht worden.

FAXE Olie voor Hout wordt gebruikt op onbehandeld en geloogde 

vloeren. FAXE Olie voor Hout maakt het hout vuilafstotend en slijt-

vast. Het droogt snel en kan zowel handmatig voor kleine opper-

vlakken als machinaal voor grote oppervlakken gebruikt worden.  

FAXE Kleurolie wordt gebruikt op onbehandeld en geloogde hou-

ten vloeren. FAXE Kleurolie kleurt en behandeld uw vloer in één 

bewerking.

FAXE Prestige Olie

FAXE Olie voor Hout/ FAXE Kleurolie

VARIANTEN:
FAXE Prestige Olie Naturel
FAXE Prestige Olie Wit

VERPAKKING:
1 L, 2,5 L., 5 L.

VARIANTEN:
FAXE Olie voor Hout Naturel
FAXE Olie voor Hout Wit
FAXE Kleurolie Extra Wit
FAXE Kleurolie Extra Grijs
FAXE Kleurolie Zwart
FAXE Kleurolie Walnoot
FAXE Kleurolie Donkerbruin

VERPAKKING:
FAXE Olie voor hout 1 L, 2.5 L., 5 L.
FAXE Kleurolie  1 L., 2,5 L.

CERTIFICATEN:

CERTIFICATEN:
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A  Products 
 Timber floorings, laminate and panels with surface coatings based on synthetic raw materials 
 Timber floorings, laminate and panel materials based on sustainable raw materials can be 

awarded with the natureplus mark of quality (www.natureplus.de)  
The eco-INSTITUT is notified body for natureplus e.V. organisation. 

 
 
B  Basic requirements 
▪ Full declaration of the materials 
▪ Minimisation requirements for substances with dangerous properties according to dangerous 

substances regulations. 
▪ Compliance with threshold values for dangerous substances (refer to D laboratory 

examinations) 
Forbidden substances acc. to Regulation (EC) No. 1272/2008, Hazardous Substances Ordinance, TRGS, national laws (D, A, NL) 
POP (Persistent Organic Pollutants) 
Substances according to MAK list lll1 and III2 
Substances according to Regulation (EC) No. 1272/2008 Category Carc. 1A and 1B, Muta. 1A and 1B, Repr. 1A and 1B 
Substances according to TRGS 905 K1 and K2, M1 and M2, R1 and R2 
Substances according to IARC groups 1 and 2a 
Substances with hazard symbols N in liquid products apart from aliphatics 
Substances with hazard symbol N whose classification is not based on the R rating combination R 51/R 53 
Substances with hazard symbol N whose classification is based on the R rating combination R 51/R 53: > 1 % 
Substances with hazard symbol T+ 
Substances with hazard symbol T: > 0,1 % 
Substances with the following R ratings: R 26, R 27, R 28, R 45, R 46, R 48, R 49  
Substances with the following R ratings > 0,1 %: R 23, R 24, R 25, R 60, R 61, R 62, R 63, R 65 
Substances with rating combinations in which one of the above-named R-ratings occurs 
Substances with WGK 3 (German water hazard class 3) 
According to CITI or OECD persistent accumulating (log Pow > 3) substances with LC50  10 mg/l 
Arsenic, lead, cadmium, mercury and compounds 
Organic compounds of tin 
Antimony trioxide 
Barium compounds apart from barium sulphate 
Pyrethroide 
CFC’s 
Organophosphates 
Phthalatic acid esters (apart from PET) 
Organic halogenated compounds 

 
 
C Special requirements 
▪ Tropical timber may only be used if it is FSC certified (proof: Guideline of the certificate). 
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FAXE Onderhoudsolie kan gebruikt worden voor de renovatie van 

houten oppervlakken die reeds behandeld zijn met olie. Het maakt 

de bestaande, geoliede oppervlakken bijzonder duurzaam en 

herstelt de kleur en glans van doffe plekken. 

FAXE Onderhoudsolie geeft voorbehandelde houten vloeren een 

extra bescherming. Het kan zowel handmatig als met behulp van 

een machine aangebracht worden.

FAXE Oilotion is ontwikkeld voor het opfrissen en het onderhouden 

van geoliede houten vloeren. FAXE Oilotion bevat plantaardige 

oliën en was. FAXE Oilotion droogt op tot een gemakkelijk te 

onderhouden, beschermende filmlaag. Op met FAXE Olie voor 

Hout naturel behandelde oppervlakken, benadrukt FAXE Oilotion 

de diepte en gouden gloed van het hout. FAXE Oilotion is vooral 

geschikt om voorbehandelde vloeren een extra bescherming te 

geven. Uw vloer is na behandeling van FAXE Oilotion snel be-

treedbaar (+/- 3 uur).

FAXE Onderhoudsolie

FAXE Olie voor Hout/ FAXE Kleurolie FAXE Oilotion

VARIANTEN:
FAXE Onderhoudsolie Naturel
FAXE Onderhoudsolie Wit

VERPAKKING:
1 L, 2.5 L., 5 L.

VARIANTEN:
FAXE Oilotion Natural

VERPAKKING:
1 L, 2.5 L.

CERTIFICATEN:
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FAXE Loog voor Zacht Hout stopt vergeling van zachte houtsoorten 

zoals lariks, pitch pine en rode Noorse dennen.

Na behandeling met FAXE Loog voor Zacht Hout bekom je een 

licht, egaal en typisch geloogd oppervlak. Afhankelijk van de 

houtsoort, zal de structuur geaccentueerd worden. Deze dient 

nadien behandeld te worden met FAXE Olie voor Hout/ FAXE 

Kleurolie/ FAXE Prestige Olie.

FAXE Hardhout Loog geeft een gebleekte, egale look aan beuk, 

es, eik en andere licht gekleurde loofhoutsoorten. FAXE Hardhout 

Loog opent de poriën van het hout waardoor een diepere verzadi-

ging van de olie behandeling wordt bekomen. Deze dient nadien 

behandeld te worden met FAXE Olie voor Hout/ FAXE Kleurolie/ 

FAXE Prestige Olie.

FAXE Loog voor Zacht Hout

FAXE Hardhout Loog

VARIANTEN
FAXE Loog voor Zacht Hout

VERPAKKING:
1 L., 2.5 L.

VARIANTEN:
FAXE Hardhout Loog

VERPAKKING:
1 L., 2.5 L.
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FAXE Universele Loog  geeft een witte, egale look aan onbehan-

deld hout.

FAXE Universele Loog kan toegepast worden op alle houtsoorten 

waar een bleek effect gewenst is. Deze dient nadien behandeld te 

worden met FAXE Olie voor Hout/ FAXE Kleurolie/ FAXE Prestige 

Olie.

FAXE Speciale Loog is ontwikkeld om een gerookt effect te be-

zorgen aan looizuur houdende houtsoorten. FAXE Speciale Loog 

bevat geen pigmenten maar kan worden bijgekleurd met FAXE 

Combicolor. Deze dient nadien behandeld te worden met FAXE 

Olie voor Hout/ FAXE Kleurolie/ FAXE Prestige Olie.

FAXE Universele Loog

FAXE Hardhout Loog FAXE Speciale Loog

VARIANTEN:
FAXE Universele Loog

VERPAKKING: 
1 L, 2.5 L., 5 L.

VARIANTEN:
FAXE Speciale Loog

VERPAKKING: 
1 L, 2.5 L.
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FAXE Terrasolie kan worden toegepast op onbehandelde of gerei-

nigde terrasplanken. 

FAXE Terrasolie beschermt het hout tegen vroegtijdige veroude-

ring. Dankzij de pigmenten kan de kleur van het hout behouden 

worden.  

FAXE Terrasolie bevat een UV bescherming en is zeer duurzaam.

FAXE Terrasolie

VARIANTEN:
FAXE Terrasolie Naturel
FAXE Terrasolie Bangkirai
FAXE Terrasolie Teak
FAXE Terrasolie Lariks
FAXE Terrasolie Douglas

VERPAKKING: 
 2.5 L.

FAXE GOlak Extreem Sterk is een vernis op waterbasis, zeer ef-

fectief, met een onverslaanbare robuuste afwerking waardoor het 

hout gemakkelijk wordt gereinigd. Geschikt voor het vernissen 

van  veelgebruikte oppervlakken.

FAXE GOlak Reiniger is een effectief reinigingsproduct, speciaal 

gemaakt als voorbereidende reiniging vóór het lakken van hou-

ten oppervlakken.

FAXE GOlak Primer Wit is een watergedragen primer, die het hout 

een witte uitstraling geeft en ook beschermt tegen verkleuring.

FAXE GOlak Verzorging is speciaal ontwikkeld voor de reiniging, 

verzorging, bescherming en het onderhoud van gelakte houten 

oppervlakken.

FAXE Lakken

VARIANTEN
FAXE GOlak Extreem Sterk Mat
FAXE GOlak Extreem Sterk Zijdemat
FAXE GOlak Extreem Sterk Hoge Glans
FAXE GOlak Reiniger
FAXE GOlak Verzorging

VERPAKKING
FAXE GOlak Extreem Sterk: 0.75L, 2L, 5L
FAXE GOlak Reiniger: 0.75L
FAXE GOlak Primer Wit: 0.75L, 2L
FAXE Golak Verzorging: 1L, 2.5L
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FAXE Buitenhout reiniger verwijdert vuil, lichte vorm van verwe-

ring en groenaanslag van onbehandelde en geoliede houten 

oppervlakken. 

FAXE Buitenhout reiniger kan regelmatig gebruikt worden voor 

het reinigen van het hout of voor een behandeling met FAXE 

Tuinmeubelolie. 

FAXE Terrasreiniger kan toegepast worden voor het reinigen van 

behandelde of onbehandelde terrasplanken, zowel in hout, steen 

als composiet. 

FAXE Terrasreiniger verwijdert groenaanslag en is zonder hoge-

drukreiniger te gebruiken waardoor je het hout minder bescha-

digt. 

FAXE Tuinmeubelolie wordt gebruikt voor het behandelen of re-

noveren van uw hardhouten tuinmeubel. Deze kan ook toegepast 

worden op hardhouten ramen en deuren.   

FAXE Tuinmeubelolie beschermt het hout tegen invloeden van het 

klimaat. Door de pigmentering is het hout beter beschermt tegen 

verkleuring en veroudering

FAXE Tuinmeubelolie bevat een UV bescherming en is zeer duur-

zaam.

FAXE Buitenhout Reinigers

FAXE Outdoor oliën

VARIANTEN:
FAXE Buitenhout Reiniger
FAXE Terrasreiniger

VERPAKKING: 
Faxe Terrasreiniger: 2.5 L.
Faxe Buitenhout Reiniger: 1L

VARIANTEN:
FAXE Tuinmeubelolie Naturel
FAXE Tuinmeubelolie Bangkirai
FAXE Tuinmeubelolie Teak

VERPAKKING:
0,75 L

FAXE Lakken
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FAXE Paneelloog
FAXE Paneelloog Wit is een primer en af-

werkingproduct voor het behandelen van 

houten plafond, muur, deuren en meube-

len in uw woonkamer. FAXE Paneelloog 

Wit beschermt  uw hout tegen het donker 

worden en is tevens afwasbaar.

FAXE Combicolor
FAXE Combicolor is een pigment op basis 

van mineralen. FAXE Combicolor kan 

toegepast worden bij alle FAXE oliën, 

logen en paneellogen. In sommige geval-

len kan de FAXE Combicolor aan de zeep 

worden toegevoegd. 

Verkrijgbare kleuren: Mahogny, Palisan-

der, Grijs, Zwart, Wit, Groen, Rood, Blauw 

en Geel.

FAXE Vinyl Reiniger
FAXE Vinyl Reiniger is een geconcen-

treerd onderhoudsproduct voor het onder-

houd van vinyl, PVC en laminaatvloeren. 

FAXE Werkbladolie
FAXE Werkbladolie kan worden toegepast 

op onbehandeld of te renoveren werkbla-

den of tafels. FAXE Werkbladolie bezorgt 

een naturelle look en gemakkelijk te on-

derhouden oppervlakken en dit met een 

minimum aan onderhoud (FAXE Vloer-

zeep Spray). Is verkrijgbaar in Naturel en 

Wit.   

FAXE Bijenwas
FAXE Bijenwas bevat pure bijen- en palm-

was. 

FAXE Bijenwas geeft het hout diepte en 

een gouden gloed.

FAXE Vlekken- 
verwijderaar
FAXE Vlekkenverwijderaar is ontwikkeld 

voor het verwijderen van vlekken zoals 

bloed, koffie, thee, rode wijn, vet, enz.  

En dit op zowel gezeepte, geoliede als 

gewaxte oppervlakken. De FAXE Vlek-

kenverwijderaar bevat geen solventen of 

pigmenten. 

CERTIFICATEN:

53160-1 53160-2 EN 71-3

CERTIFICATEN:

FAXE
 ÖL

 DIN EN 14342
Z-157.10-75

 

 

eco-INSTITUT-Label 
Test criteria: Timber flooring, laminate, panels 
(status: September 2010) 
 

 

 
A  Products 
 Timber floorings, laminate and panels with surface coatings based on synthetic raw materials 
 Timber floorings, laminate and panel materials based on sustainable raw materials can be 

awarded with the natureplus mark of quality (www.natureplus.de)  
The eco-INSTITUT is notified body for natureplus e.V. organisation. 

 
 
B  Basic requirements 
▪ Full declaration of the materials 
▪ Minimisation requirements for substances with dangerous properties according to dangerous 

substances regulations. 
▪ Compliance with threshold values for dangerous substances (refer to D laboratory 

examinations) 
Forbidden substances acc. to Regulation (EC) No. 1272/2008, Hazardous Substances Ordinance, TRGS, national laws (D, A, NL) 
POP (Persistent Organic Pollutants) 
Substances according to MAK list lll1 and III2 
Substances according to Regulation (EC) No. 1272/2008 Category Carc. 1A and 1B, Muta. 1A and 1B, Repr. 1A and 1B 
Substances according to TRGS 905 K1 and K2, M1 and M2, R1 and R2 
Substances according to IARC groups 1 and 2a 
Substances with hazard symbols N in liquid products apart from aliphatics 
Substances with hazard symbol N whose classification is not based on the R rating combination R 51/R 53 
Substances with hazard symbol N whose classification is based on the R rating combination R 51/R 53: > 1 % 
Substances with hazard symbol T+ 
Substances with hazard symbol T: > 0,1 % 
Substances with the following R ratings: R 26, R 27, R 28, R 45, R 46, R 48, R 49  
Substances with the following R ratings > 0,1 %: R 23, R 24, R 25, R 60, R 61, R 62, R 63, R 65 
Substances with rating combinations in which one of the above-named R-ratings occurs 
Substances with WGK 3 (German water hazard class 3) 
According to CITI or OECD persistent accumulating (log Pow > 3) substances with LC50  10 mg/l 
Arsenic, lead, cadmium, mercury and compounds 
Organic compounds of tin 
Antimony trioxide 
Barium compounds apart from barium sulphate 
Pyrethroide 
CFC’s 
Organophosphates 
Phthalatic acid esters (apart from PET) 
Organic halogenated compounds 

 
 
C Special requirements 
▪ Tropical timber may only be used if it is FSC certified (proof: Guideline of the certificate). 
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Referenties 
Museum of Modern Art, Copenhagen

Travel, Tielt Fire and Ice Hotel, Jever Skihalle Neuss

Museum of Modern Art, Copenhagen

Loewe Showroom, Schwitzerland
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