
FICHE TECHNIQUE  I  INTÉRIEURE

Rubio Monocoat Disinfectant Spray
Désinfecte toutes les surfaces traitées avec l’huile Rubio Monocoat, 
sans endommager la protection

Spray incolore et à séchage rapide, à base d’alcool pour désinfecter les surfaces en bois traitées 
avec de l’huile Rubio® Monocoat.

INFORMATION RELATIVE AU PRODUIT

› Caractéristiques spécifi ques
· Recommandé par WHO
· Contient 75 % d’alcool
· Ne contient pas de savon
· N’abîme pas la surface/protection
· Convient pour lutter contre la COVID-19, entre autres

› Spécifi cations techniques
· État physique : liquide
· Couleur : transparent
· Densité : 0,85 kg / L
· Odeur : odeur d’alcool
· Très inflammable

› Stockage
À conserver dans un endroit frais et bien ventilé dans un récipient hermétiquement fermé.

› Emballage
· Bouteille de  500 ml

INFORMATION D’UTILISATION

ÉTAPE 1 Vaporisez le spray désinfectant Rubio Monocoat sur la surface
ÉTAPE 2 Laissez agir le produit pendant au moins une minute
ÉTAPE 3 Essuyez avec un chiffon en microfibre
ÉTAPE 4 Votre surface en bois est désormais désinfectée

› Astuces & conseils
· Ce spray permet de désinfecter votre surface en bois traitée avec l’huile Rubio Monocoat, ce qui le rend apte à lutter contre 

la COVID-19, entre autres. 
· N’utilisez pas Rubio Monocoat Disinfectant Spray sur les surfaces vernies.

ATTENTION

Risque d’incendie ou d’explosion si le produit est chauffé. Liquide et vapeur hautement inflammables.
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Consultez l’emballage et la fiche de sécurité pour plus de détails.

Pour découvrir toute notre gamme de produits de protection 
et de teinte du bois pour l’intérieur et l’extérieur, surfez sur www.rubiomonocoat.com

VOTRE DISTRIBUTEUR:

RESPONSABILITÉ: Il incombe à l’utilisateur d’effectuer personnellement les tests visant à établir si le produit est adapté à l’utilisation 
choisie. Muylle Facon BV ne peut en aucun cas être tenue responsable d’un quelconque dommage indirect. Les informations 
reprises ci-dessus peuvent être sujettes à modifications, modifications qui seront communiquées dans les versions amendées de la 
fiche technique. Nous ne pouvons être tenus responsables de mauvais résultats dont la cause est indépendante de la qualité du 
produit. Ces informations techniques sont établies sur la base des informations et connaissances actuelles. Les plus récentes fiches 
techniques peuvent être consultées ou sont disponibles sur le site Internet.. Date TDS: 27/07/2020. Veuillez consulter la fiche 
de sécurité avant d’utiliser le produit.
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