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SGT90I CH 90MM OUTIL À CHARPENTE À GAZ

4VS2001N
Avec le SGT90i, le nouveau cloueur à charpente gaz de
SENCO, l'utilisateur dispose d'une puissance accrue pour
garantir une efficacité et une finition professionnelle à
chaque clou ! Le SGT90i a la capacité de tirer des clous 34°
et ce jusqu'à 8 000 tirs par charge de batterie. Cet outil
est doté d'un nez spécialement conçu pour éviter tout
glissement lors du tir et d'un embout anti-marque qui
évite tout dommage sur les matériaux. Le SGT90i est
équipé de deux batteries Li-ion longue durée avec
fonction de charge rapide. Une charge rapide de deux
minutes équivaut à 200 tirs. Aucun chargement long
n'est nécessaire pour accomplir le travail. De plus, un
indicateur de batterie à LED permet à l'utilisateur de
vérifier instantanément l'état de la batterie.

APPLICATIONS
Charpente, sous-planchers, revêtement, terrasse,
bardage, clôture, palettes et caisses

CARACTÉRISTIQUES
• Crochet de chevron

• Profondeur d'entraînement réglable sans outil

• Verrouillage du tir

• Nez cranté

• Indicateur de batterie LED

• Poignée confortable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage de pression de service -7 - 49 °C

Type de liaison Liaison papier

Type de clou Clous en bande CH

Dimensions 374 x 108 x 378 mm

Livré en coffret Oui

Poids net 3,6 kg

Mode de tir Restrictif

Capacité du magasin 70 pièces

Nombre de batteries 2 pièces

Durée de cartouche de gaz 165 mm

Nombre de tirs par cartouche
de gaz

1200

IDENTIFICATION

Numéro d'article 4VS2001N

GTIN 8715274235950

SPÉCIFICATIONS CONSOMMABLES

50 - 90 mm

2,87 - 3,3 mm

50 - 75 mm

2,87 - 2,87 mm
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ATTACHES

NOM FINITION CODE

Clous en bande lisses GC 2,87mmx55mm Résistance à la traction
standard, brillant de base

GCxxAPBKR

Clous en bande lisses HC 3,1x75mm Résistance à la traction
standard, brillant de base

HCxxAPBKR

Clous en bande lisses GC 2,87mmx75mm Galvanisation standard GCxxAABKR

Clous en bande lisses HC 3,1x75mm Galvanisation standard HCxxAAB

Clous en bande lisses HC 3,1x90mm Résistance à la traction
standard, brillant de base

HCxxAPB

ACCESSOIRES

NOM CODE

Kit de nettoyage pour outils à gaz PC1239

NOM CODE

Cartouche de gaz Polar, 40 g PC1308P


